SKANSKA

Budowa:

Pozwolenie na prace transportu pionowego

Wykonawca:

Czes¢ 1: Informacje ogdlne

Nr IBWR:

Nr pozwolenia:

Data i godzina rozpoczecia prac:

Planowana data i godzina
zakonczenia prac:

Zakres i rodzaj prac:

Miejsce ustawienia sprzetu:

Rodzaj sprzetu

O zuraw wiezowy o zuraw samojezdny o HDS o koparka z hakiem
osprzetu o tadowarka teleskopowa o inne

o wielozadaniowe nosniki

Informacje dotyczace urzadzenia

Dostawca urzadzenia Typ urzadzenia dzwigowego

(firma)

(marka, model)

Data waznosci decyzji UDT

(mies./rok)

[t]

Zakres udzwigu (od-do)

Rodzaj osprzetu dzwigowego

o zawiesia tancuchowe o zawiesia pasowe o trawersy o haki transportowe o uchwyty o

WYGRODZENIE

STREFY LACZNOSC

inne..........
Rodzaj fadunku (max. waga, wymiary, spos6b
opakowania np. paleta, kosz, wigzka)
_ Osoba wyznaczona
Imie i nazwisko: Ee Uprawnienia i przeszkolonado =~ | pggpjs:
Funkcja: (typinr) kierowania pracownikami
(zaznacz X)
Operator
Zespot wykonujgcy -
prace: Sygnalista
Sygnalista
Hakowy

Zaznacz zastosowane srodki na po

P@DOOO

NIEBIESKI

KAMIZELKA

HELW "HAKOWY™

sie, ze

GWIZDEK LINY

KIERUNKOWE

aktualne przeglady:

Czes¢ 2: Lista kontrolna i srodki ochrony wymagane przed dopuszczeniem do wykonywania prac

Inne:

Informacje z IBWR

Tak

N/D

Inne

Tak

N/D

Wiasciwy dobdr maszyn i osprzetu do gabarytéw tadunku

Czytelne oznakowanie: max. udzwig itp.

Sprawdzenie wymaganych dokumentéw maszyn i osprzetu
(certyfikaty, dzienniki konserwacji, UDT, przeglady)

Zapoznanie operatora z DTR i tabela udzwigu

Wizualne sprawdzenie stanu technicznego maszyn
i osprzetu (sterowanie, mechanizmy, liny, zawiesia itp.)

a sygnalista

Zapewnienie komunikacji pomigedzy operatorem

Wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

Poinformowanie operatoréw sprzetéw pracujgcych w kolizji
0 obowigzujacych warunkach wspoétpracy

Wiasciwe utozenie podktaddw i roztozenie podpor

schematu)

Wskazanie operatorowi punktéw kolizyjnych (np. w formie

maszyn itp.

Odpowiednie ustawienie maszyny wzgledem linii
energetycznych, krawedzi wykopéw, budynkéw, innych

Potwierdzenie dziatania poprawnie skonfigurowanego
systemu antykolizyjnego

Ustawienie maszyny we wskazanym miejscu, na
przygotowanym podfozu

Przygotowanie miejsca roztadunku lub wbudowania
zgodnie z IBWR

Uwagl (np. dopuszczalna komunikacja operator-hakowy)

Czes¢ 3: Rozpoczecie obowigzywania pozwolenia

Wydajacy pozwolenie (wypetnia Nadz6ér Wykonawcy)

Autoryzujacy pozwolenie (wypetnia Nadzér Skanska)

Imie i nazwisko:

Stanowisko:

Imie i nazwisko:

Stanowisko:

Data i godzina:

Podpis:

Data i godzina:

Podpis:

Czes¢ 4: Zakonczenie obowigzywania pozwolenia

Potwierdzenie zakonczenia (wypetnia Nadzéor Wykonawcy)

Sprawdzenie zakonczenia (wypetnia Nadzor Skanska)

Imie i nazwisko:

Stanowisko:

Imie i nazwisko:

Stanowisko:

Data i godzina:

Podpis:

Data i godzina:

Podpis:

Oznaczenie: L_PRO_32_ZAL 05.6

Wersja: 1.0



