SKANSKA

Zatacznik Nr 2

Lista substancji chemicznych niezgodnych z politykg Skanska w zakresie ochrony $rodowiska i zabronionych do
stosowania. Dokonywanie zakupow produktdw zawierajgcych ponizsze substancje przez Skanska i wykonawcéw
dziatajgcych dla Skanska jest zabronione.

Aktualizacja: 10.07.2019r.

Dopuszczalna zawarto$¢
Lp. Nazwa substancji Przyktady zastosowania w materiatach
( % masy materiatu )
1. Akryloamid i akrylonitryl Ostony kabli elektrycznych, kleje, farby, 0
(w postaci niezwigzanej)
2. Azbest Przewody wentylacyjne, ptyty, materiaty 0
izolacyjne, wypetniacze i materiaty
wzmacniajgce. Moze wystepowac w starych
konstrukcjach i wyrobach.
3. Benzen Barwnik do farb , sktadnik tworzyw sztucznych, <0,1
(w postaci niezwigzanej) paliw, benzyn, rozpuszczalnikéw.
4. Benzyna lakiernicza lub inna mieszanina | Czynnik odttluszczajgcy, rozpuszczalnik. 0
lotnych weglowodoréw alifatycznych i
aromatycznych lub ich
chlorowcopochodnych
w plynach iniekcyjnych do osuszania
muréw budynkéw
5. Bromowane opdzniacze spalania Plastik, pianki poliuretanowe, tekstylia, <0,1
(Br) PBT ksztaltki, ztgczki elektryczne, materiaty
pentaBDE (eter pentabromodifenylu) i izolacyjne, bezpieczniki, el. sprzetu
oktaBDE (eter oktabromodifenylu) komputerowego, kable
decaBDE
HBCDD
6. Chlorofenole tacznie z Srodek grzybobojczy, owadobdjczy, gtéwnie 0
pentachlorofenolem uzywany do impregnacji drewna.
w materiatach budowlanych
stosowanych wewnatrz budynkéw
7. Chromiany (Cr *5) Barwnik do farb 0
8. Chrom (VI) w postaci uwodnionej cement i preparaty zawierajgce cement < 0,0002
w cemencie i preparatach
zawierajgcych cement
9. Freony (CFC) Czynnik chtodniczy oraz gaz pedny uzywany 0
w materiatach izolacyjnych, piankach
uszczelniajgcych i aerozolach
10. Freony (HCFC) — Czynnik chtodniczy 0
w nowych instalacjach i wypetanianie
istniejacych systeméw
11. Weglowodory chlorowcopochodne jako | Rozpuszczalniki <5
rozpuszczalniki, z wytgczeniem
czterochlorku wegla
12. Czterochlorek wegla Czynnik odttuszczajacy, rozpuszczalnik oraz do 0
produkcji freonéw.
13. Farbasol (mieszanina lotnych Rozpuszczalnik w przemysle farb 0
weglowodoréw aromatycznych z i lakierow
domieszka alifatycznych)
w materiatach budowlanych
stosowanych wewnatrz budynkéw
14. Glikol etylenowy Rozpuszczalnik w przemysle tworzyw 0
w materiatach budowlanych sztucznych oraz farb i lakieréw
stosowanych wewnatrz budynkéw
15. Halony (CFC i HCFC) Czynnik chtodzgcy i $rodek gasniczy 0
16. Kadm (Cd)/ Kadm jako sktadnik Sktadnik farb, $rodek do utrwalania np. powtok <0,01/0
pigmentéw blachy stalowej, izolacji przewodéw
w formie dodatku do materiatéw elektrycznych
budowlanych
17. Lindan jako sktadnik srodkow Jako sktadnik produktéw do konserwac;ji i 0
impregnacyjnych i wyrobow lakierniczych impregnacji drewna i wyrobow lakierniczych
w materiatach budowlanych
stosowanych wewnatrz budynkéow
18. Metanol Jako sktadnik np: farb, klejéw, mieszanin <2
uszczelniajgcych, srodkow czyszczgcych i
rozpuszczalnikdw
19. Otéw (PB) i jego zwiazki Jako sktadnik np: farb 0
(_np. pigment )
20. Otow Preparaty antykorozyjne 0
jako czynnik antykorozyjny
w obiektach przemystu rolno-
spozywczego oraz w obiektach
budowlanych innych niz przemystowe




Lp. Nazwa substancji Przyktady zastosowania Dopuszczalna zawartos¢
w materiatach
( % masy materiatu )
21. PCB / (PCT) Srodek zmiekczajacy w szczeliwach,
kondensatorach i olejach transformatorowych.
Czasami uzywany jako srodek trudnopalny i
pestycyd w przemysle widkienniczym.
22. Produkty pochodzace z przerébki Smota, lepiki/ kreozot np. do impregnacji 0
wegla (smota, lepiki)/ kreozot drewna
w materiatach budowlanych
stosowanych wewnatrz budynkéw
23. Weglowodory aromatyczne, alifatyczne | Srodek do wyrobu lakieréw, farb i klejow. <20
oraz ich pochodne (jedno - i
dwupierscieniowe, jak ksylen, toluen,
etylobenzen, etyloleksen), z wyjatkiem
benzenu
w materiatach budowlanych
stosowanych wewnatrz budynkéw
24, Rte¢ (Hg) / Baterie, termometry, urzadzenia pomiarowe / <0,0025/0
Zwiazki rteci w srodkach do Czynnik aktywny w srodkach do konserwacji
zabezpieczania drewna drewna
25. Arsen (As) / Zwiazki arsenu Czynnik aktywny w srodkach do konserwacji 0
w srodkach do zabezpieczania drewna drewna
26. Zwiazki cyny (organiczne) Czynnik biobdjczy w postaci niezwigzanej 0
w farbach
27. Ftalany: DEHP, DBP, BBP, DIBP Plastyfikator PVC, plandeki, kable 0
28. Nonylofenol i etoksylowany Sktadnik farb lateksowych, stosowany w <0,1

nonylofenol

przetwarzaniu tworzyw sztucznych; w obrébce
metali, do wytwarzania detergentow
anionowych, zywic




