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SKANSKA

Agenda Spotkania Startowego

Projekt:

Data:

Wykonawca:

Czy wykonawca jest ,kluczowy”: Tak* [J
Nie O

*Jezeli tak, wymagana obecnos¢ przedstawiciela Skanska Residential Development Poland

Osoby obecne na spotkaniu

Przedstawiciel Nadzoru Skanska:

Imie i Nazwisko:
Telefon:

Imie i Nazwisko:

Przedstawiciel Wykonawcy: Telefon:

Przedstawiciel BHP Skanska:

Imie i Nazwisko:
Telefon:

Osoba ze strony Wykonawcy petnigca

bezposredni nadzér na projekcie*:

* odpowiedzialna za zorganizowanie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy oraz petnigca staty nadzoér

Imie i Nazwisko:
Telefon:

Przedstawiciel

Skanska Residential Development*:
*Jezeli podwykonawca jest zdefiniowany jako
Jkluczowy”.

Imie i Nazwisko:
Telefon:

Imie i Nazwisko:
............................................. Telefon:

1.0 Planowanie prac

1.1 | Zakres zleconego zadania

1.2 | Przewidywana ilo$¢ oséb delegowana do zrealizowania zadania

1.3 | Zmianowo$¢ pracy

Tak O Nie O

1.4 | Wstepny poziom oceny ryzyka Wykonawcy

O O $redni O Niski

1.5 | Polityka Zréwnowazonego Rozwoju

— Przekazac kopie wykonawcy
— Lokalizacja w biurze budowy
— Lokalizacja poza biurem budowy

1.6 | Raportowanie

— Roboczogodziny w cyklu miesiecznym

— Wykaz i zuzycie chemikaliéw w cyklu miesiecznym

— Informacje nt. wypadkéw i aktualizacja informacji nt. absencji wypadkowej pracownikéw
— Informacje nt. zdarzer potencjalnie wypadkowych — zauwazonych lub spowodowanych
— Informacje nt. incydentéw Srodowiskowych — zauwazonych lub spowodowanych

1.7 | Plac budowy

— Plan zagospodarowania placu budowy (oraz zaplecza) — podlegajacy akceptacji Skanska RDE
— Plac budowy (szczelny, petne ogrodzenie)

— Ciggi komunikacyjne piesze (separacja od ruchu kofowego)

— Kontrola stanu trzezwo$ci (mozliwo$¢ sprawdzenia)

Agenda Spotkania Startowego
Skanska RDE

Wersja pierwsza: 01 03 2019
Rewizja (2):01 01 2024
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2.0  Warunki do spetnienia przed rozpoczeciem realizacji

Zagadnienia do oméwienia Omdéwione Objasnienie Dodatkowy komentarz
—  Weryfikacja z wykonawca

— Omowienie watpliwosci i uzupetnienie brakow.

— Opracowanie IBWR (proces akceptacji)

— Zawarto$¢ (wszystkie dziatania od dostawy materiatu przez transport

2.1 Kwestionariusz prekwalifikacji BHP Tak O Nie ON/D O

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robét

2.2 - Tak ONieON/D O pionowy/poziomy, do wbudowania w obiekt i opuszczenie stanowiska
wraz z Oceng Ryzyka dla Zadania pracy)
— Opracowanie Oceny Ryzyka dla Zadania — integralna cze$¢ IBWR
Wymagana liczba pracownikéw nadzoru* przebywajgcych ~ Zapewnienie stafego nadzoru w stosunku 1/12
23 naybu ngWie pracovf/)nikami. P ywajacy Tak OO Nie ON/D O (1 pracownik nadzoru na 12 pracownikéw produkcyjnych)

. . , . , — Osoba kierujgca pracownikami — obowigzek posiadania szkolenia BHP
Osoba wskazana jako bezposredni nadzor dla pracodawcdéw oraz innych osob kierujgcych

— Kompletne, uzupetnione wykazy (pracownikéw oraz sprzetu),
podpisane przez Wykonawce

2.4 Wykaz pracownikéw i sprzetu Wykonawcy Tak ONieON/D O — Posiadanie przez wszystkich pracownikéw badarn umozliwiajgcych
prowadzenie prac na wysoko$ci.

— Wskazanie w wykazie osoby/oséb petnigcej nadzér

— Przedstawienie wykazu substancji chemicznych (wraz z kartami
charakterystyk substancji niebezpiecznych) — wszystkich uzywanych
na budowie.

— Wykazanie w IBWR.

— Zweryfikowanie czy substancje niebezpieczne znajdujg sie
na ,Liscie substancji zakazanych” Skanska.

— Utworzenie ,Karty COSHH” (przekazanie pracownikowi pracujgcemu
z uzyciem substancji chemicznej) po zaakceptowaniu substancji.

Substancje Niebezpieczne
2.5 - Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Tak ONieON/D O
- Karta COSHH

— Odbycie szkolenia informacyjnego najpdézniej w 1 dniu pracy SZKOLENIE ODBYWA SIE:
2.6 Szkolenie informacyjne BHP Tak ONie ON/D O | — Dostarczenie przez przedstawiciela podwykonawcy uzupetnionego | .ooooiiiiiiiiiiiiieieeeeeeees
i podpisanego wykazu pracownikow (pkt 2.4) |

Dodatkowe pogadanki kompetencyjne/ szkolenia prowadzone/

organizowane przez Generalnego Wykonawce lub Wykonawce:

— Praca w SOI chronigcych przed upadkiem z wysokosci

— Sygnalista

2.7 Szkolenie kompetencyjne Tak ONieON/D O | — Hakowy

— Kierujgcy ruchem

— Praca na rusztowaniach i podestach roboczych

— Koordynator ewakuacji

— Pierwsza Pomoc

— Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikéw (w tym
zapoznanie z IBWR, Oceng Ryzyka, Kartami COSHH, inne) przez

2.8 Instruktaz stanowiskowy Tak O Nie ON/D O nadzér wykonawcy.

— Potwierdzenie wiasnorecznym podpisem faktu zapoznania sie z w/w
dokumentami przez pracownikéw.

— Wskazanie osoby odpowiedzialnej za koordynacje ewakuacji swojej

29 Ewakuacja i procedury awaryjne Tak O Nie OON/D O brygady (doprowadzenie do miejsca zbibrki oraz przeliczenie). WYZNACZONA OSOBA:
' — Wyznaczenie osoby przeszkolonej do udzielania pierwszej pomocy | T
zestony wykonawey. T e
— Kazda osoba przebywajgca na budowie przez 100% czasu.
— Hetm ochronny z 3 lub 4 — punktowym paskiem podbrédkowym w nizej
wymienionej kolorystyce:
GOSC — czerwony
2.10 | Srodki ochrony indywidualnej — Hetm Ochronny YesONo ON/A O - BHP —zielony
- NADZOR - biaty
PRACOWNICY PRODUKCYJNI — zofty
- SYGNALISTA LUB KIERUJACY RUCHEM - niebieski
— _INNE — okre$lone w Planie BIOZ
Agenda Spotkania Startowego Wersja pierwsza: 01 03 2019

Skanska RDE Rewizja (2):01 01 2024
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2.0 Warunki do spetnienia przed rozpoczeciem realizaciji

Zagadnienia do oméwienia

Omowione

Objasnienie

SKANSKA

Dodatkowy komentarz

211

Srodki ochrony indywidualnej — Obuwie Ochronne

Tak O Nie OO N/D

— Stosowanie obuwia klasy S3 przez 100% czasu

2.12

Srodki ochrony indywidualnej — Ochrona Wzroku

Tak O Nie O N/D

— Stosowanie okularéw klasy 1F przez 100% czasu

2.13

Srodki ochrony indywidualnej — Rekawice ochronne

Tak O Nie O N/D

Kazda osoba przebywajgca na budowie przez 100% czasu.

— Norma EN 388

— Minimum 2 — kat. ochronna

— Dostosowane do wykonywanej pracy na bazie oceny ryzyka

2.14

Srodki ochrony indywidualnej — Ubrania o duzej widzialnosci

Tak O Nie O N/D

Kazda osoba przebywajgca na budowie przez 100% czasu.
— QOdziez lub kamizelka, min. 2 kat. widzialno$ci

2.15

Srodki ochrony indywidualnej — Odziez robocza

Tak O Nie O N/D

Kazda osoba przebywajgca na budowie przez 100% czasu.
— Odziez robocza.
* Do odziezy roboczej nie nalezg jeans i dres.
** Niedopuszczalne jest stosowanie krétkich spodenek oraz koszulek, o
krotszym rekawie niz T — Shirt.

2.16

Srodki ochrony indywidualnej — Inne

Tak O Nie O N/D

Stosowanie dodatkowych SOI, zalezenie od zagrozer zidentyfikowanych
w Ocenie Ryzyka (czes¢ IBWR) np. ochronniki stuchu, gogle ochronne,
maski przeciwpytowe itd.

2.17

Bezpieczenstwo elektryczne

Tak O Nie O N/D

— Utrzymanie tymczasowe;j sieci elektrycznej w gestii Generalnego
Wykonawcy (GW).

— Zabrania sie modyfikacji instalacji tymczasowego zasilania (rozdzielnice
budowlane).

— Dostarczenie nieuszkodzonego i adekwatnego do realizacji oraz miejsca
pracy sprzetu przez Wykonawce.

— Kontrola elektryka ze strony GW wszystkich urzgdzen oraz narzedzi
zasilanych do sieci (1/3 miesigce).

2.18

Dostep na budowe/zaplecze budowy

Tak O Nie O N/D

—  Wyjasnienie zasad dziatania systemu kontroli pracownikéw oraz dostepu
na budowe (np. karty ID).

— Droga wejscia i wyjscia z budowy.

— Segregacja ruchu kotowego od pieszego.

— Bezpieczne dojscie do i z zaplecza budowy.

2.19

Zaplecze socjalne

Tak O Nie O N/D

— Ustalenie zasad korzystania z zaplecza socjalnego budowy przez
pracownikéw Wykonawcy.

— Usytuowanie poza strefami  niebezpiecznymi  Iub
zabezpieczenie stref poprzez daszki ochronne lub siatki BHP.

— Ustalenie po czyjej stronie lezy wykonanie pomiaréw elektrycznych
zaplecza budowy oraz miesigczny koszt dzierzawy.

— Poinformowanie o zakazie spozywania positkéw na budowie
i egzekwowanie spozywania ich w stotéwce na zapleczu budowy.

dodatkowo

2.20

Dalsi podwykonawcy

Tak O Nie O N/D

— Obowigzek zgtoszenia dalszego podwykonawcy w ramach umowy oraz
okre$lenie jego zakresu robot.

— Zapewnienie, ze dalszy podwykonawca jest w stanie spetni¢ wymogi
Skanska oraz Wykonawcy.

— Skanska ma prawo do kontroli dziatari i sprzetu oraz wydawania nakazéw
dalszemu podwykonawcy.

2.21

Goscie/ osoby wizytujgce budowe

Tak O Nie OO N/D

— Obowigzek kazdorazowego odbycia skréconego ,Szkolenia
informacyjnego” przez osoby chcace wejs$¢ na plac budowy.

— Obowigzek stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oméwionych w
punktach 2.10 — 2.14.

— Osobie wizytujgcej budowe w charakterze goscia zawsze musi
towarzyszy¢ osoba z nadzoru .

Agenda Spotkania Startowego
Skanska RDE

Wersja pierwsza: 01 03 2019
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3.0 Realizacja

Zagadnienia do oméwienia

Omoéwione

Objasnienie

SKANSKA

Dodatkowy komentarz

3.1

Godziny pracy

Tak O Nie ON/D O

Przekazanie Wykonawcy dni i godzin, w ktérych moze wykonywac prace
na budowie.

BUDOWA PRACUJE W DNIACH |
GODZINACH:

3.2

Narada koordynacyjna budowy

Tak ONie ON/D O

Ustalenia dotyczgce narad koordynacyjnych i komunikacji.

3.3

Karta startowa — odprawa poranna

Tak ONie ON/D O

Obowigzek nadzoru ze strony Wykonawcy za przeprowadzenie
codziennej odprawy porannej swoich pracownikéw przy uzyciu

,Karty Startowej”.

Zapewnienie szkolenia z wta$ciwego wypetnienia karty oraz druki kart
przez Generalnego Wykonawce.

3.4

Strefy niebezpieczne

Tak ONie ON/D O

Wyznaczenie strefy niebezpiecznej pod miejscem wykonywania prac,

Z ktérego mogg spadac przedmioty na nizszy poziom np. prace przy
krawedziach stropéw przez Wykonawce.

Wygradzanie stref niebezpiecznych za pomocg tymczasowych
balustrad/siatek. Strefy niebezpieczne (zgodnie z prawem) 1/10 wysokos$ci
miejsca z ktérego mogaq spadac przedmioty, ale minimum 6m

Mozliwo$¢ zastosowania innych $rodkéw technicznych zapobiegajacych
spadaniu przedmiotéw np. siatki BHP, daszki ochronne.

Zakaz stosowania plastikowych tasm BHP.

35

Kierowcy, dostawcy oraz operatorzy

Tak O Nie ON/D O

Znajdujgc sig na placu budowy wszyscy kierowcy, dostawcy oraz
operatorzy podlegajg takiemu samemu wyposazeniu jak inni pracownicy
budowy.

W przypadku jakichkolwiek brakéw zabrania sie wjazdu na teren budowy
(zgodnie z pkt. 2.10 — 2.14).

3.6

Pojazdy oraz maszyny wjezdzajgce na budowe

Tak ONieON/D O

Nadzor sygnalisty/kierujgcego ruchem wszelkiego mobilnego sprzetu
przez caty czas.

Posiadanie wigczonego ostrzegawczego $wiatta bfyskowego,
dzwiekowego sygnatu cofania oraz kompletu lusterek zapewniajgcych
widoczno$c¢ 360 stopni, caly czas podczas pobytu na budowie.
Zapewnienie wsparcia drugiej osoby podczas manewru cofania.
Zakazanie wjazdu na teren budowy w razie jakichkolwiek brakéw

3.7

Transport pionowy

Tak ONieON/D O

Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na:

Ustalenie bezpiecznego sposobu transportu materiatow — rodzaje zawiesi i
Sposoéb podpiecia — informacje opisa¢ w ,Planie Transportu Pionowego” i/
lub IBWR

Dodatkowe spinanie luznych tadunkéw pasami transportowymi.
Wyposazenie sygnalistow w gwizdki do ostrzegania innych osoéb.
Podwieszanie rekawa od kosza do betonu podczas transportu.

Transport luznych/ drobnych tadunkéw tylko w petnych koszach
transportowych.

Otwarte kosze dodatkowe pasy spinajgce fadunki.

Rozdzielenie funkcji sygnalisty i hakowego (wymaganie prawne).
Stosowanie radiotelefonéw.

Do transportu pionowego z réznych pozioméw budynku stosowac
wysuwnice systemowe.

3.8

Zawiesia i akcesoria do transportu pionowego

Tak ONieON/D O

Wszystkie zawiesia i akcesoria posiadajg:

Odpowiedni certyfikat dopuszczajgcy do uzytku.

Prowadzony rejestr wydania.

Poddawane okresowym kontrolom (nie rzadziej niz 1/6 miesigcy)
Odpowiedni sposéb przechowywania (magazyn zawiesi).

3.9

Sprzet przeciwpozarowy

Tak ONieON/D O

Zobowigzanie Wykonawcy do zapewnia sprzetu p-poz. (np. gasnica, koc
gasniczy) w przypadku wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych.
Zapewnienie sprzgtu p-poz. na klatkach schodowych i na terenie budowy
przez Generalnego Wykonawce.

Agenda Spotkania Startowego
Skanska RDE

Wersja pierwsza: 01 03 2019

Rewizja (2):01 01 2024
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3.0 Realizacja

SKANSKA

Zagadnienia do oméwienia Omodwione Objasnienie Dodatkowy komentarz
Biezgca instalacja i dbato$¢ o oznakowanie ewakuacyjne oraz numeracje
3.10 | Oznakowanie ewakuacyjne Tak O Nie ON/D O pigter w obrebie klatek schodowych.
Zachowanie czytelnych i bezpiecznych ciggdw komunikacyjnych.
Ustalenie tymczasowego o$wietlenia (z podziatem co zapewnia
- . . Wykonawca, a co Generalny Wykonawca).
3.11 Oswietlenie tymczasowe Tak LI Nie N/D O Zapewnienie o$wietlenia na gtéwnych ciggach komunikacyjnych
tj. klatki schodowe, korytarze, kondygnacje podziemne, itp.
Zobowigzanie Wykonawcy do biezgcego sprzgtania miejsca pracy
3.12 | Porzgdek Tak O Nie O N/D O i usuwania odpadéw poprodukcyjnych.
Zakaz sktadowania odpaddéw powyzej jednej zmiany roboczej.
Omoéwienie tych zasad z Wykonawca.
3.13 | Segregacja odpaddéw Tak O Nie ON/D O Zobowigzanie Wykonawcy do przestrzegania zasad segregowania
odpadoéw ustalonych na terenie budowy.
Ustalenie sposobu postgpowania z odpadami niebezpiecznymi.
3.14 | Odpady niebezpieczne Tak O Nie ON/D O Zobowigzanie Wykonawcy do zakazu mieszania odpadéw
niebezpiecznych z innymi odpadami na budowie.
Zobowigzanie Wykonawcy do biezgcego zabezpieczania wszystkich
. . . . ostrych krawedzi i wytyki pretdbw za pomocg korkéw (grzybkow), listew
3.15 | Ostre krawedzie / elementy oraz wytyki pretow Tak O Nie ON/D O systemowych lub np. arotow.
Wszystkie wystajgce elementy do wysokosci 1,8 m.
Sktadowanie materiatéw tylko w wyznaczonych miejscach.
. . . Oméwienie z Wykonawcg zasad sktadowania (nie zapominajgc
3.16 | Skiadowanie materiatow Tak O Nie ON/D O o sktadowaniu np.: ptynéw fatwopalnych oraz gazéw technicznych).
Sktadowane materiatéw maksymalnie do 2 m wysoko$ci.
Stosowanie systemowych schodni do komunikacji pomiedzy réznymi
. . poziomami budynku.
3.17 Schodnie Tak LI Nie N/D O Drabina nie moze byc¢ uzyta jako sposéb do komunikacji (ergonomia pracy
oraz ewakuacja pracownikow).
. . . Zobowigzanie Wykonawcy do przestrzegania przepiséw prawa, w tym
3.18 Praca przy silnym wietrze Tak LI Nie IN/D O ograniczenia co do transportu pionowego, pracy na rusztowaniach.
4.0 \ System pozwolen na prace
Zagadnienia do oméwienia Omdwione Objasnienie Dodatkowy komentarz
Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe
4.1 | prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego Tak O Nie O N/D O | Protokét Skanska nr 1
czesci
4.2 Prace w przestrzeniach zamknigtych Tak ONie ON/D O Pozwolenie Skanska nr 2
4.3 | Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym Tak O Nie ON/D O | Pozwolenie Skanska nr 3
4.4 Praca na wysokosci Tak O Nie ON/D O Pozwolenie Skanska nr 5
Transport pionowy . )
. . . P I kanski
45 (w tym roztadunek i zatadunek mechaniczny) Tak ONie ON/D O ozwolenie Skanska nr 6
Prace przy urzadzeniach, instalacjach i sieciach . ) - )
4.6 elektroenergetycznych oraz gazociggach Tak O Nie ON/D O Pozwolenie Gestora sieci/ Pozwolenie Skanska nr 7
4.7 Pozwolenie na prace ziemne Tak O Nie ON/D O Druk SRDP
4.8 | Lista kontrolna bezpiecznego uzytkowania HDS Tak O Nie ON/D O Druk SRDP lub Pozwolenie Skanska nr 6
4.9 Pompa do mieszanki betonowej — lista kontrolna Tak O Nie ON/D O Druk SRDP
4.10 | Pozwolenie na uzycie drabin Tak O Nie ON/D O Druk SRDP lub Ladder Tag

Agenda Spotkania Startowego
Skanska RDE

Wersja pierwsza: 01 03 2019
Rewizja (2):01 01 2024




SKANSKA

Strona 6 (7)

0 Prace asowe
Zagadnienia do oméwienia Oméwione Objasnienie Dodatkowy komentarz

— Obowigzek posiadania uprawniert do montazu przez osoby pracujgce przy
montazu rusztowania.

— Sprawdzenie i akceptacja rysunkéw oraz kalkulacji GW przed ustawieniem
rusztowan.

— Dostarczenie dokumentacji techniczno — ruchowej (DTR) rusztowania przed
rozpoczeciem montazu.

— Dostarczenie dokumentacji odbiorczej (w tym oznakowanie kotew,

5.1 Rusztowania wymagajgce projektu technicznego Tak O Nie ON/D O ktore zostaty poddane prébie na wyrywanie) przed dopuszczeniem
rusztowania do uzytkowania.

— Bez pisemnej zgody GW, praca na rusztowaniu jest zabroniona

— Zakazuje si¢ sktadowania materiatéw na rusztowaniach

— Odpowiednie oznakowanie rusztowan (wywieszone takie informacje jak:
wymiary, no$no$c rusztowania na 1m?, data montazu, data odbioru
oraz data ostatniej inspekciji)

— Przeglady rusztowania (okresowe) nie rzadziej niz co 7 dni.

— Obowigzek posiadania uprawnieri do montazu przez osoby pracujgce przy
montazu rusztowania.

— Bez pisemnej zgody GW, praca na rusztowaniu jest zabroniona

— Zakazuje sie sktadowania materiatéw na rusztowaniach

— Odpowiednie oznakowanie rusztowan (wywieszone takie informacje jak;
wymiary, no$no$¢ rusztowania na 1m2, data montazu, data odbioru oraz data
ostatniej inspekcji)

— Przeglady rusztowania (okresowe) nie rzadziej niz co 7 dni.

— Rusztowanie do wysoko$ci 0,5 m nie musi posiadac obarierowania

— Rusztowanie od 0,5 m do 1 m musi posiada¢ min. gérng barierke.

— Rusztowanie powyzej 1 m musi by¢ kompletne, posiadac gérng barierke,
posrednig oraz deske kraweznikowa (bortnice).

5.2 Rusztowania mobilne Tak XI Nie O N/D O

— Odpowiednie oznakowane platformy (wywieszenie takich informacji jak;
wymiary, no$no$c rusztowania na 1m?, data montazu, data odbioru
oraz data ostatniej inspekcji)

— Przeglady rusztowania (okresowe) nie rzadziej niz co 7 dni.

— Platforma do wysoko$ci 0,5 m nie musi posiadac obarierowania.

— Platforma od 0,5 m do 1 m musi posiadac¢ min. gérng barierke.

— Platforma powyzej 1 m musi by¢ kompletne, posiada¢ gérng barierke,
posrednig oraz deske kraweznikowa (bortnice).

5.3 | Inne platformy tymczasowe Tak O Nie ON/D O

— Zabezpieczenie krawedzi za pomocg petnych paneli siatkowych.

— Jedli z powodéw technicznych nie mozna zastosowania petnych paneli
siatkowych, proponowana ochrona krawedzi musi by¢ zgodna z lokalnym
prawem/ normami i zaakceptowana przez Dyrektora ds. Zrbwnowazonego
Rozwoju Skanska RDE

— Podczas prac z uzyciem podnosnikéw koszowych/ nozycowych, nalezy
stosowac ograniczniki, aby zapobiec sytuacji, w ktorej sprzet dotrze
do krawedzi i/lub wptynie na stan zabezpieczen krawedzi.

— Zabezpieczenie krawedzi winno byc¢ zainstalowane, utrzymywane
i demontowane przez osoby kompetentne.

5.4 | Zabezpieczenie krawedzi Tak O Nie ON/D O

— Zabezpieczenie otworow technologicznych powinno odbywac sie przy uzyciu
deski 3,8 cm lub ptyty szalunkoweyj.

5.5 | Zabezpieczenie otworéw technologicznych Tak O Nie ON/D O — Zabezpieczenie otworéw musi posiadaé min. 3 krawedzie styku i by¢
przytwierdzone do stropu min. po przekatnej.

— Zabezpieczenie musi by¢ oznakowane (min. spray).
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Strona 7 (7)

Zagadnienia do oméwienia Oméwione

Objasnienie

SKANSKA

Dodatkowy komentarz

Praca w koszach roboczych (np. wysiegniki teleskopowe,

56 wysiegniki nozycowe, kosze podwieszane itp.)

Tak O Nie O N/D

— Obowigzkowe stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, chronigcych przed
upadkiem z wysoko$ci podczas wykonywanych prac z kosza roboczego.
— Sprawdzenie w instrukcji lub DTR miejsce kotwienia w koszu.

5.7 | Wysuwnice Tak O Nie O N/D

Skontrolowanie urzgdzenia przed wprowadzeniem do eksploatacji lub przed

rozpoczeciem prac:

— Widoczno$c¢ oznaczen (nazwisko lub nazwa wykonawcy montazu, numer
kontaktowy oraz informacja o dopuszczalnym obcigzeniu)

— Sposéb montazu oraz punkty mocowania.

— Odbior platformy (nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru).

— Przeglad okresowy co 7 dni.

5.8 | Szyby windowe oraz szyby pionéw Tak O Nie O N/D

— Instalacja podwdjnej ochrony przed upadkiem (np. platforma robocza i punkty
kotwienia, itp.) oraz drzwi do czasu zatozenia i zabezpieczenia statych drzwi.

— Kontrola dostepu do wszystkich szybéw poprzez system pozwolen na prace.
Wydawanie pozwoleri bezpos$rednio przez GW.

Zagadnienia do oméwienia Oméwione

Objasnienie

Dodatkowy komentarz

6.1 | Czyny niezgodne z prawem/naruszenia prawa Tak O Nie O N/D

— Kradzieze, przebywanie na terenie budowy w stanie nietrzezwym, rozboje,
bajki itp.

— Polityka antyalkoholowa i antynarkotykowa Skanska

— Niezwfoczne zgtaszanie wszystkich czynéw niezgodnych z prawem muszg do
nadzoru Generalnego Wykonawcy.

6.2 | Telefony komérkowe Tak O Nie OO N/D

— Uzywanie telefonéw komérkowych przez pracownikéw tylko w miejscach
do tego wyznaczonych.

6.3 Ochrona $rodowiska Tak O Nie O N/D

— Obowigzek zabezpieczenia pni drzew,

— Obowigzek kontroli wyciekéw z maszyn (sorbent),

— Obowigzek stosowania wanien wychwytowych np. sktadowanie paliw itp.;

— Obowigzek ograniczenie hatasu i zapylenia.

— Zobowigzanie GW/ Wykonawcy do prowadzenia biezgcej ewidencji
wytworzonych odpaddéw wraz z informacjg od odbiorcy odpadu o stopniu
recyklingu, odebranego z budowy.

6.4 | Karyinagrody Tak O Nie O N/D

Omdwienie funkcjonujgcego na budowie systemu kar i nagrod.

6.5 Procedura odstepstwa*

* Dotyczy tylko Generalnego Wykonawcy Tak [ Nie LI N/D

— GW ma prawo wnioskowac o ,Odstepstwo” od wymagar przed rozpoczeciem
projektu (w wyjatkowych sytuacjach konkretnego zadania)
i odpowiedzialno$¢ za jego procedowanie po stronie GW

— Ewentualne odstepstwa od wymagan i/lub procedur muszg by¢
zaakceptowane na poziomie minimum Dyrektora ds. Zrownowazonego
Rozwoju RDE.

Niniejszym oswiadczam, ze akceptuje zasady panujace na projekcie, a moja firma zobowigzuje sie do ich przestrzegania.

Podpis:

Podpis:

Osoba z ramienia Skanska/ Generalnego Wykonawcy

Osoba z ramienia Wykonawcy

Data:

Data:
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